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stavajici kabelové vedeni VN

Nova 706 441

Kioskova trafostanice 22/0,4kV
Betonbau 1x630kVA UF2536

Novy transformator 400kVA

VN rozvadé¢ SIEMENS 8DHJ RRT

Novy rozvadéc NN

RST 1099/4835 ve stojanu ST-VK
hl. jistic BH630, SE-BH-0630-DTVE
Proudovy rozsah 250-630(578A)
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LEGENDA: \
Na zakladé pozadavku o upravu DS kabelového vedeni v obci Zlin z divodu demolice
budovy 3. UTB bude provedena nasledujici uprava DS VN a NN:

Stavaijici kabelové vedeni VN217 bude mezi T102 UTB a T68 VUT zrugeno vé.
trafostanice T68. Soucasné s trafostanici bude zruSeno i NN vedeni. Nové bude
postavena kioskova TS T122 DESATA a stavajici NN kabelova vedeni budou
naspojkovana a zapojena z této nové TS. VN kabelové vedeni VN217 mezi T102 a T45
bude nahrazeno dle dokumentace novym kabelem NA2XS(F)2Y 3x1x240 s pripolozenou
ochrannou trubkou HDPE 40/33 pro telekomunikacni sit. Kabelové vedeni VN s
ochrannou trubkou HDPE bude polozeno v chrani¢kach ulozenych pod komunikacemi,
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parkovacim stanim a pfi kfizeni s jinymi sitémi. Pod ulici Vavre¢kova bude proveden
fizeny protlak. Ve stejné trase budou polozena i kabelova vedeni NN.

VN 3x22KV, 50Hz, / IT |
| NN 3 PEN AC, 50Hz, 400/230V / TN-C |
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& v distribu¢ni soustavé dodavatele elektfiny:
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elektrickych zafizeni do 1000 V i nad 1000V

polohou - dle PNE 33 0000-1 6V, ¢l. 3.2.2.1
izolaci - dle PNE 33 0000-1 6V, ¢l. 3.2.2.4

zarizeni v distribuéni soustavé dodavatele elektfiny:

- . - izolaci - v nové budovanych ¢astech sité nn a kabel. sitich

8
0 I
Ochrana pfi poruse rozvodnych elektrickych N\ (\\/
el 2
N X

O
o
\ _: . > nad 1000 V (vn), ochrana zemnénim v sitich,
&) L 5 kde neni pfimo uzemnény stied zdroje (uzel) - ochrana v sitich IT
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. - automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi ochrannymi pfistroji,
o dle PNE 33 0000-1 6V, ¢l. 3.3.2.5

DEMONTAZ dle PNE 33 0000-1 6V, ¢&l. 3.3.2.1
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Pred zahajenim vykopovych praci nutno nechat vytycit vSechna stavajici podzemni vedeni,

ktera by mohla byt vykopy poskozena.
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Vnéj$i vlivy plisobici na rozvodna zafizeni stanovuje PNE 33 0000-2, tabulka 6
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